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CERAMICZNY PROMIENNIK PODCZERWIENI ECH-4

Promienniki ECH ro6znig Moc [W] 250 400 600 800 1000

si¢ od promiennikow ECP 'pemp "now. [°C] 460 560 690 800 890

konstrukcjg czesci grzej-

Di. fali [pm] 1- 10

nej. Wewnatrz promien-

nik ECH jest pusty, poduszka powietrzna stanowi warstwe izolacji termicznej.
Zwieksza to temperature powierzchni emitujgcej promiennika przy takiej
samej mocy elektrycznej, jak dla ECP. Skrdécony jest czas nagrzewania
promiennika. Efektem sg oszczednosci energetyczne - przy mniejszej

zainstalowanej mocy osigga sie

ten sam efekt cieplny. Wymiary

promiennikdow sg takie same jak ECP. Promienniki mogg by¢ wyposazone
w termopare typu "K" NiCr-NiAl. Promienniki produkowane sg w wersjach
ECH-1, ECH-2, ECH-3, ECH-4 i ECHW.

Wykres narastania temperatury
promiennikéw ECH-1 i ECH-4

exes [ min |

Elcer s.c.

32-040 Swiatniki Gorne
Rzeszotary 98

(+48 12) 270-46-11
elcer@elcer.com.pl
http://www.elcer.com.pl
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